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Basic 110, 210, 310 Serileri

Torna, F



CTL 3 AS | C Serisi’nin Genel Ozellikleri I

Energy & Control Systems

> Fonksiyonlara kolay > Cetvel tzerindeki
ulaflmay> sarlayan referans markalarn
buyuk kullansc> paneli. bulan makine referans»

fonksiyonu.

_— 7 > Inch / mm donuflumad.

Arbmsal ve mutlak 6lgiim
yapabilen donanm.

Y

Tum gostergelerde a¢»
Olgebilmeyi saclayan «<——+——
donanm. 5

Artmsal ve mutlak
pozisyonlama ve s)bn
bulma ozellikleri.

Y

Cekme pay> kompenzasyon
butonu. (*)

Divizor butonu. (*)

Y

Boy 6lgcme butonu. (¥)

Y

Y

Kenar bulma butonu. (*)
RAM ve EEPROM hafsza
korumas> standarttr.

(*) Basic 312
modellerde mevcuttur

assas ve
- fonksiyonel

|
) . hatalarn> engelleyen
e ] diizeltme faktori.
| |
Gidilen
Mesafe




BAS'C 110, 210, 310

Freze, Bohrwerk, Koordinat Delme vb. tezgahlari igcin

Ek Ozellikler

Freze modeli dijital okuyucular, BASIC serisinin genel 6zelliklerine ek olarak flu fonksiyonlarla donatlmfltr
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10 farkl eksen takimi
belirleyebilme

BASIC 110, 210 ve 310 okuma Uniteleri, kullanicilarina,
birbirinden tamamen bagmsiz 10 ayr eksen takimi
(referans noktasl) ile galisabilme kolayligini saglar. Her bir
eksen takimi ile hem mutlak hem de kademeli 6I¢U alma
imkani da sakl tutulmustur. Bu sayede tekrarli paternleri
is parcasi Uzerinde bir noktadan bagka bir noktaya taglyarak
islemek son derece kolaylastiriimigtir. Ayrica, parga resmi
Uzerindeki farkli referans noktalarini belirleyebilme yetenegi
ile birgok hesaplama zorlugu ve hata olasigi da ortadan
kalkmaktadir.

Merkez bulma

Merkez bulma fonksiyonu ile is parcasinin
merkez ekseni ve merkez noktasi belirlenir. Kesici takim
ile is pargasinin her iki yanina dokunuldugunda SET tusuna
basilir. Eksen gostergesi @ olacak sekilde ilerlediginde
merkeze ulasllir. Simetrik kesici takimlar kullanildiginda
takim yaricap kompanzasyon geregi ortadan kalkar.

Divizor Programi

Programlama yeteneklerine ilave olarak BASIC
312 serisi okuyucular hafizalarinda bir ¢ok hazir
programlama modullerini de icermektedirler. Bu sayede
program satirlari arasina ¢gember Uzerindeki delik
merkezlerini hesaplayan bir modul ilave etmek, simetri
yaratmak, él¢eklendirme yapmak olasidir.



BASIC 2100, 310L

Torna tezgéhlarr igin

Ek Ozellikler

Torna modeli dijital okuyucular, BASIC serisinin genel 6zelliklerine ek olarak flu fonksiyonlarla donatimsfltr
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2F
Z<S

X+dx

z1 dx
dz !

Z+dz

=

Z1 hareketlerinin

@ izdusumleri

Klasiklesmis Z ve Z1 toplama 6zelligi, yeni BASIC 310 L
dijital okuma Unitesinde mukemmel hale getirilmistir. Capraz
Support'a agi veriimis ise Z1 hareketlerinin X ve Z eksenleri
Uzerine izdUsUmleri hesaplanarak hem Z eksenine, hem
de X eksenine toplanir. Dogal olarak Capraz Support agisi
O ise, Z eksen gostergesinde Z1 ve Z eksen hareketlerinin
toplami okunacaktir. Konik islemlerde ayni anda 3 eksenle
birden ¢alisma olanadi zamandan tasarruf saglamaktadir.

10 adet takim ofset hafizasi

T

BASIC 310L ve 210L Dijital Koordinat
Okuyucular 10 adet kesici takim igin takim ofset hafizasi
ile donatilmiglardir. Farkli uzunluk ve farkli sekillerdeki 10
adet kesici takimin ug nokta koordinatlar hafizaya alinabilir.
Takim degistirildiginde, yeni takimin ofset degerleri
hafizadan ¢agrilarak isleme devam edilir.

Dogrudan cap okuma

X ekseni gostergesi tek bir tus ile (D tusu)
¢ap ya da yaricap okumaya ayarlanabilir. Hem ¢ap
6lgulerinin, hem de eksenel 6lgulerin verildigi parca
resimlerinin islenmesi kolaylikla yapilabilir.
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Basic 110, 210, 310 Serileri

230 mm. 120 mm.
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TEKNiK OZELLIiKLER

Besleme Gerilimi

Besleme Frekans»
Gug¢ Harcamas»
Encoder Beslemesi
Encoder Giriflleri

Sayma H2z

Eksen Gostergeleri
Govde

On Panel

Cabflma S>cakha
Depolama S)cakbo»
Cabflmada Nemlilik
Koruma S>n>f
Amrbk

Backup Bataryas»
Parametre Hafzas
Okuma Ad»m>

Duzeltme Faktoru

1220 V AC (+ %10 - %15), (Standart)

110 V AC (+ %10 - %15), (Internally Selectable)

1 48-62 Hz

125 VA

: 5V DC 100 mA (Her biri)

: Open-collector TTL. 2 quadrature

(A-B) ve 1 reference (RI)

1100 kHz. (0.001 mm’de 1 m/s)

: 8 hane, 15 mm, 7 segment, LED
: Elektrostatik boyal> aliminyum

: Membran tufl takom»

:0-+45C°

1-20-+75C°

120 - %80

: On panel IP65, dizerleri IP 62
:3.25 kg

: CR 1/3 N Lityum

: 8 Kbyte NVRAM

11,2, 5,10 um (0,00005 , 0.0001, 0.0002, 0.0005 inch),

0.001 derece, 00.00.04 saniye

1 0.+/-99999 um/metre

SiPARIS BILGILERI

BASIC .1..-.

Govde Tipi

T Masalstl modeli

P Pano montaj modeli
Kullanim Yeri

Standart model
L Torna tezgahlar icin ézel
D Erezyon modeli

Divizor ilaveli model

Eksen Adedi

1 1eksenli
2 2 eksenli
3 3eksenli

BASIC ailesi
kisaltmasi

Ornek:

BASIC 210 L-T  <ki eksenli BASIC,
torna tezgah» igin

masausti modeli.

CTL, bu broflirdeki bilgileri haber vermeden dewifltirme hakkon» sakl tutar.

CTL Enerji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ticaret A.fi.

Cakmakl> San-Bir Bulvar» 5.Bélge No:119/1 Bilyiikgekmece 34500 «stanbul-Tirkiye

Tel.: +90 (212) 886 99 67 Faks: +90 (212) 886 99 75

http://www.ctl.com.tr e-mail: info@ctl.com.tr




