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Basic 110, 210, 310 Serileri

Koordinat
Dijital

Okuyucular

           Torna, Freze, Bohrwerk, Tafllama, Erozyon vb. tezgâhlar için.



Serisi’nin Genel ÖzellikleriBASIC

7

Cetvel üzerindeki
referans markalar›n›
bulan makine referans›
fonksiyonu.

Inch / mm dönüflümü.

Art›msal ve mutlak
pozisyonlama ve s›f›r›
bulma özellikleri.

RAM ve EEPROM haf›za
korumas› standartt›r.

Art›msal ve mutlak ölçüm
yapabilen donan›m.

Çekme pay› kompenzasyon
butonu. (*)

Divizör butonu. (*)

Boy ölçme butonu. (*)

Kenar bulma butonu. (*)

(*) Basic 312
modellerde mevcuttur
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 Ekonomik Ekonomik
ErgonomikErgonomik

Hassas ve
           fonksiyonel
Hassas ve
           fonksiyonel

Mekanik kaynakl› ölçüm

hatalar›n› engelleyen

düzeltme faktörü.

L

L1>L

Gerçek
Mesafe

Gidilen
Mesafe

Fonksiyonlara kolay
ulaflmay› sa¤layan
büyük kullan›c› paneli.

Tüm göstergelerde aç›
ölçebilmeyi sa¤layan

donan›m.



Divizör Program›

Programlama yeteneklerine ilave olarak BASIC

312 serisi okuyucular haf›zalar›nda bir çok haz›r

programlama modüllerini de içermektedirler. Bu sayede

program sat›rlar› aras›na çember üzerindeki delik

merkezlerini hesaplayan bir modül ilave etmek, simetri

yaratmak, ölçeklendirme yapmak olas›d›r.

Ek Özellikler
Freze modeli dijital okuyucular, BASIC serisinin genel özelliklerine ek olarak flu fonksiyonlarla donat›lm›flt›r

Freze, Bohrwerk, Koordinat Delme vb. tezgâhlar› için

10 farkl› eksen tak›m›
belirleyebilme

BASIC 110, 210 ve 310 okuma üniteleri, kullan›c›lar›na,

birbirinden tamamen ba¤›ms›z 10 ayr› eksen tak›m›

(referans noktas›) ile çal›flabilme kolayl›¤›n› sa¤lar. Her bir

eksen tak›m› ile hem mutlak hem de kademeli ölçü alma

imkan› da sakl› tutulmufltur. Bu sayede tekrarl› paternleri

ifl parças› üzerinde bir noktadan baflka bir noktaya tafl›yarak

ifllemek son derece kolaylaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca, parça resmi

üzerindeki farkl› referans noktalar›n› belirleyebilme yetene¤i

ile birçok hesaplama zorlu¤u ve hata olas›¤› da ortadan

kalkmaktad›r.

Merkez bulma

Merkez bulma fonksiyonu ile ifl parças›n›n

merkez ekseni ve merkez noktas› belirlenir. Kesici tak›m

ile ifl parças›n›n her iki yan›na dokunuldu¤unda SET tufluna

bas›l›r. Eksen göstergesi Ø olacak flekilde ilerledi¤inde

merkeze ulafl›l›r. Simetrik kesici tak›mlar kullan›ld›¤›nda

tak›m yar›çap kompanzasyon gere¤i ortadan kalkar.
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Ek Özellikler
Torna modeli dijital okuyucular, BASIC serisinin genel özelliklerine ek olarak flu fonksiyonlarla donat›lm›flt›r

Torna tezgâhlar› için

210L , 310LBASIC

Z1 hareketlerinin
izdüflümleri

Klasikleflmifl Z ve Z1 toplama özelli¤i, yeni BASIC 310 L

dijital okuma ünitesinde mükemmel hale getirilmifltir. Çapraz

Support’a aç› verilmifl ise Z1 hareketlerinin X ve Z eksenleri

üzerine izdüflümleri hesaplanarak hem Z eksenine, hem

de X eksenine toplan›r. Do¤al olarak Çapraz Support aç›s›

0 ise, Z eksen göstergesinde Z1 ve Z eksen hareketlerinin

toplam› okunacakt›r. Konik ifllemlerde ayn› anda 3 eksenle

birden çal›flma olana¤› zamandan tasarruf sa¤lamaktad›r.

+

10 adet tak›m ofset haf›zas›

BASIC 310L ve 210L Dijital Koordinat

Okuyucular 10 adet kesici tak›m için tak›m ofset haf›zas›

ile donat›lm›fllard›r. Farkl› uzunluk ve farkl› flekillerdeki 10

adet kesici tak›m›n uç nokta koordinatlar› haf›zaya al›nabilir.

Tak›m de¤ifltirildi¤inde, yeni tak›m›n ofset de¤erleri

haf›zadan ça¤r›larak iflleme devam edilir.

T

Do¤rudan çap okuma

X ekseni göstergesi tek bir tufl ile (D tuflu)

çap ya da yar›çap okumaya ayarlanabilir. Hem çap

ölçülerinin, hem de eksenel ölçülerin verildi¤i parça

resimlerinin ifllenmesi kolayl›kla yap›labilir.

D

1 2 5 6 10
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CTL Enerji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ticaret A.fi.

Çakmakl› San-Bir Bulvar› 5.Bölge No:119/1 Büyükçekmece 34500 ‹stanbul-Türkiye

Tel.: +90 (212) 886 99 67 Faks: +90 (212) 886 99 75

 http://www.ctl.com.tr  e-mail: info@ctl.com.tr

CTL, bu broflürdeki bilgileri haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

Basic 110, 210, 310 Serileri

Koordinat
Dijital

Okuyucular

TEKNiK ÖZELLiKLER

Besleme Gerilimi : 220 V AC (+ %10 - %15), (Standart)
  110 V AC (+ %10 - %15), (Internally Selectable)

Besleme Frekans› : 48-62 Hz
Güç Harcamas› : 25 VA
Encoder Beslemesi : 5V DC 100 mA (Her biri)
Encoder Giriflleri : Open-collector TTL. 2 quadrature

  (A-B) ve 1 reference (RI)
Sayma H›z› : 100 kHz. (0.001 mm’de 1 m/s)
Eksen Göstergeleri : 8 hane, 15 mm, 7 segment, LED
Gövde : Elektrostatik boyal› alüminyum
Ön Panel : Membran tufl tak›m›
Çal›flma S›cakl›¤› : 0 - +45 C˚
Depolama S›cakl›¤› : -20 - +75 C˚
Çal›flmada Nemlilik : 20 - %80
Koruma S›n›f› : Ön panel IP65, di¤erleri IP 62
A¤›rl›k : 3.25 kg
Backup Bataryas› : CR 1/3 N Lityum
Parametre Haf›zas› : 8 Kbyte NVRAM
Okuma Ad›m› : 1, 2, 5, 10 µm (0,00005 , 0.0001, 0.0002, 0.0005 inch),

  0.001 derece, 00.00.04 saniye
Düzeltme Faktörü : 0.+/-99999 µm/metre

S‹PAR‹fi B‹LG‹LER‹
BASIC   .1 . . - .

Gövde Tipi
T Masaüstü modeli
P Pano montaj modeli

Kullan›m Yeri
- Standart model
L Torna tezgâhlar› için özel
D Erezyon modeli

Eksen Adedi
1 1 eksenli
2 2 eksenli
3 3 eksenli

BASIC ailesi
k›saltmas›

Örnek:
BASIC 210 L-T ‹ki eksenli BASIC,

torna tezgah› için
masaüstü modeli.

Divizör ilaveli model
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230 mm. 120 mm.


