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LM100 , LM200, LM 300 Serileri

CNC ve DRO UygulamalarÝ i•in YŸksek Hassasiyetli, Cam SkalalÝ, ArtÝmsal ve Lineer Pozisyon AlgÝlayÝcÝlar

…l•me
Optoelektronik

Cetvelleri



Optoelektronik …l•me Cetvelleri

UYGULAMALAR

Lineer yer deÛißtirme ve boy šl•ŸmŸ

Uygun ara•larla, mutlak pozisyon šl•ŸmŸ ve kontrolŸ

KalÝnlÝk šl•ŸmŸ ve kontrolŸ

CNC ve DRO uygulamalarÝ

MEKANÜK BÜLGÜLER

KESIT ALANI 18mm x 46.1 mm (LM 303)
20.8 mm x 53.2 mm ( LM 200)
30 mm x 81.75 mm ( LM 100 )
okuma kafasÝ ve montaj dahil

…L‚ME BOYU 120 / 170 / 220 / 270 / 320 / 370 / 420 / 470 ( mm)
520 / 570 / 620 / 670 / 720 / 770 / 820
870 / 920/ 970 / 1020 / 1140 / 1240 / 1340
1440 / 1540 (LM 303)/ 1640 / 1740 / 1840 / 1940
2040/2140/2240/2340 (LM 200-LM 210)
2440 /2640 / 2840 / 3040 / 3140 (LM 100)

REFERANS standart pozisyonlar 20 mm (LM200/LM210/LM 303)

MARKALARI ve 50 mm ( LM 100 ) aralÝklarla cetvel
Ÿzerinde bulunurlar. DiÛerleri isteÛe baÛlÝdÝr.

MUTLAK DOÚRULUK + - 5µm / m ( LM 200- LM 210-LM 303)
+ - 10µm ( LM 100 )

HASSASÜYET 1µm or 5µm

B…LME ARALIÚI 20 / 20 µm ( LM 100 )

10/10 µm ( LM 200-LM 210-LM 303 )

MAKSÜMUM HIZ 1 m / s

MAKSÜMUM ÜVME 30 m / s2

‚ALIÞMA SICAKLIÚI 0 - 50¡

BAÚIL NEM maximum % 80

ÞOK DÜRENCÜ 100 m / s2    (11ms )

KORUMA SINIFI IP53

STATÜK S†RT†NME < 8N ( LM 200 - LM 210-LM 303 )
KUVVETÜ < 7 Kg( LM100 )

KABLO KORUMASI PoliŸretan kaplÝ •elik spiral

KIZAKLAMA Y…NTEMÜCetvel tarafÝndan (LM 200-210)
makinanÝn kÝzaklarÝnÝ kullanarak
(LM100) 5 adet rulman ile cetvel
tarafÝnda (LM 303)

AÚIRLIK 0.4 Kg + 0.96 Kg/m (LM200- LM210)
0.6 Kg  + 1.9 Kg/m (LM100)
0.36 Kg  + 0.66 Kg/m (LM 303)

KOROZYON DÜRENCÜ Anodize alŸminyum ve krom
kaplama

ELEKTRÜKSEL BÜLGÜLER
‚IKIÞLAR A, B, RI open-collector TTL uyumlu

kare dalga (LM100)
A, B, RI TTL uyumlu kare dalga
(LM200/LM210/LM303)

MAKSÜMUM ‚IKIÞ 100 kHz
FREKANSI

BESLENME GERÜLÜMÜ5VDC, 70 mA
KABLO BOYU 3m (50 mÕ ye kadar šzel istek

yapÝlabilir )

KONNEKT…R 8 pinli dairesel tip
DiÛer tipler isteÛe baÛlÝdÝr.

…ZELLÜKLER

Kalibrasyon gerektirmeyen •alÝßma imkanÝ

YŸksek hassasiyet ve doÛruluk

SaÛlam ve kararlÝ yapÝ

Uzun …mŸr

3200 mmÕ ye kadar šl•Ÿm yapabilme

Kolay montaj

Montaj hatalarÝndan etkilenmeyen okuma kafasÝ ( LM 200-LM 210-LM 303 )

Yeni ofset kodlu referans markalarÝ ( LM 200-LM 210-LM 303 )

LM 300

LM 210

LM 200




