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LM100 , LM200, LM 300 Serileri
CNC ve DRO Uygulamalar› için Yüksek Hassasiyetli, Cam Skalal›, Art›msal ve Lineer Pozisyon Alg›lay›c›lar

Ölçme
Optoelektronik

Cetvelleri



Optoelektronik Ölçme Cetvelleri

UYGULAMALAR

Lineer yer de¤ifltirme ve boy ölçümü

Uygun araçlarla, mutlak pozisyon ölçümü ve kontrolü

Kal›nl›k ölçümü ve kontrolü

CNC ve DRO uygulamalar›

MEKAN‹K B‹LG‹LER
KESIT ALANI 18mm x 46.1 mm (LM 303)

20.8 mm x 53.2 mm ( LM 200)
30 mm x 81.75 mm ( LM 100 )
okuma kafas› ve montaj dahil

ÖLÇME BOYU 120 / 170 / 220 / 270 / 320 / 370 / 420 / 470 ( mm)
520 / 570 / 620 / 670 / 720 / 770 / 820
870 / 920/ 970 / 1020 / 1140 / 1240 / 1340
1440 / 1540 (LM 303)/ 1640 / 1740 / 1840 / 1940
2040/2140/2240/2340 (LM 200-LM 210)
2440 /2640 / 2840 / 3040 / 3140 (LM 100)

REFERANS standart pozisyonlar 20 mm (LM200/LM210/LM 303)

MARKALARI ve 50 mm ( LM 100 ) aral›klarla cetvel
üzerinde bulunurlar. Di¤erleri iste¤e ba¤l›d›r.

MUTLAK DO⁄RULUK + - 5µm / m ( LM 200- LM 210-LM 303)
+ - 10µm ( LM 100 )

HASSAS‹YET 1µm or 5µm

BÖLME ARALI⁄I 20 / 20 µm ( LM 100 )

10/10 µm ( LM 200-LM 210-LM 303 )

MAKS‹MUM HIZ 1 m / s

MAKS‹MUM ‹VME 30 m / s2

ÇALIfiMA SICAKLI⁄I 0 - 50°

BA⁄IL NEM maximum % 80

fiOK D‹RENC‹ 100 m / s2    (11ms )

KORUMA SINIFI IP53

STAT‹K SÜRTÜNME < 8N ( LM 200 - LM 210-LM 303 )
KUVVET‹ < 7 Kg( LM100 )

KABLO KORUMASI Poliüretan kapl› çelik spiral

KIZAKLAMA YÖNTEM‹ Cetvel taraf›ndan (LM 200-210)
makinan›n k›zaklar›n› kullanarak
(LM100) 5 adet rulman ile cetvel
taraf›nda (LM 303)

A⁄IRLIK 0.4 Kg + 0.96 Kg/m (LM200- LM210)
0.6 Kg  + 1.9 Kg/m (LM100)
0.36 Kg  + 0.66 Kg/m (LM 303)

KOROZYON D‹RENC‹ Anodize alüminyum ve krom
kaplama

ELEKTR‹KSEL B‹LG‹LER
ÇIKIfiLAR A, B, RI open-collector TTL uyumlu

kare dalga (LM100)
A, B, RI TTL uyumlu kare dalga
(LM200/LM210/LM303)

MAKS‹MUM ÇIKIfi 100 kHz
FREKANSI
BESLENME GER‹L‹M‹ 5VDC, 70 mA
KABLO BOYU 3m (50 m’ ye kadar özel istek

yap›labilir )

KONNEKTÖR 8 pinli dairesel tip
Di¤er tipler iste¤e ba¤l›d›r.

ÖZELL‹KLER

Kalibrasyon gerektirmeyen çal›flma imkan›

Yüksek hassasiyet ve do¤ruluk

Sa¤lam ve kararl› yap›

Uzun Ömür

3200 mm’ ye kadar ölçüm yapabilme

Kolay montaj

Montaj hatalar›ndan etkilenmeyen okuma kafas› ( LM 200-LM 210-LM 303 )

Yeni ofset kodlu referans markalar› ( LM 200-LM 210-LM 303 )
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LM 100, 200, 300

Ölçme
Optoelektronik

Cetvelleri
EAE Elektronik A.fi. 1986 y›l›ndan bu yana hassas aç›sal ve lineer

pozisyonlama,  yer de¤ifltirme, kal›nl›k, boy, h›z ölçümü, ve kontrolünde

anahtar çözümler üreterek endüstriyel alanda hizmet veren bir

kurulufltur.

EAE Elektronik A.fi devresel eleman üreticisi de¤idir. Üretim program›

yine EAE taraf›ndan üretilen M‹KRONEL, M‹KROMAT, ve PROMAT

serileri koordinat okuma ve kontrol üniteleriyle uyumlu olan ve temel

endüstriyel gereksinimleri karfl›layan çeflitli alg›lay›c› modellerini içerir.

Örne¤in, 5V beslenme gerilimli open collector TTL uyumlu kare dalga

ç›k›fll› lineer ve aç›sal alg›lay›c›lar bu tip ürünlerdir. Ayn› zamanda

LM200C, LM210C ve LM303 cetvellerindeki ofset kodlu referans

markalar› Mikronel serileri ile uyumludur.

1 mikron hassasiyetli ve 3140mm’ den uzun cetveller üretim program›na

dahil olmamakla birlikte, özel iste¤e göre temin edebilirler.

Üretim program›ndaki tüm alg›lay›c›lar standart quadrature ve referans

ç›k›fl›na sahiptir.Cetvellerin ç›k›fl ba¤lant›lar› afla¤›daki flekildeki gibidir.
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S‹PAR‹fi B‹LG‹LER‹
LM TTT C - XXXX - Y - S

Özel referans markas› ve / veya
kablo boyu ve konnektör tipi

Ölçme boyu ( mm ) :
LM 200 : 0120 mm - 2340  mm
LM 210 : 0120 mm - 2340  mm
LM 303 : 0120 mm - 1540  mm
LM100 : 2440 mm - 3140  mm

Tip numaras› ( 100, 200, 210 veya 303 )

Seri k›saltmas›
LM: Optoelektronik Ölçme Cetvelleri

Ofset kodlu referans markas› için
C ( LM200-210-303) standart
referans markas› için bofl
b›rak›n

Hassasiyet ( µm ) : 1 ( LM200 -
210-303 için ) veya 5

CTL, bu broflürdeki bilgileri haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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