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Mikronel 320 / 220 Serileri

Torna, Freze, Bohrwerk, Tafllama, Erozyon ve benzeri tezgahlar igin
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MITKRONEL 220, 320

Freze, Bohrwerk,Koordinat Delme vb. tezgéahlari igin

Ek Ozellikler

Freze modeli digital okuyucular, Mikronel serisinin genel 6zelliklerine ilaveten flu benzersiz fonksiyonlarla da
donatlimsflbr;

49- 10 farkh eksen takimi belirleyebilme
REFS MIKRONEL 220 ve 320 okuma dniteleri, kullanicilarina, birbirinden tamamen bagimsiz
= 10 ayri eksen takimi (referans noktasi) ile ¢alisabilme kolayhgini saglar. Her bir eksen
= takimi ile hem mutlak hem de kademeli 6lct alma imkani da sakl tutulmustur. Bu sayede tekrarli
paternleri is pargasi Uzerinde bir noktadan baska bir noktaya tasiyarak islemek son derece
[e— kolaylastinimistir. Ayrica, parga resmi Uzerindeki farkli referans noktalarini belirleyebilme yetenegi
eF O ile birgok hesaplama zorlugu ve hata olasigi da ortadan kalkmaktadir.
=
Takim yaricap kompenzasyonu
10 ayri kesici takimin yarigapi hafizaya kayit edilebilir. Takim yaricap hafizasi sayesinde
| hassasiyetini kaybetmis, ¢ap 6lgUsi degismis ve kusUrath hal almis takimlarla bile hassas
N &br2 _ isleri cok rahatlikla yapma olanagi saglanmaktadir. Hafizadaki takimlarin yarigaplari, takim numarasi
D2 &DI2 ve kesme yonu belirtmek sureti ile koordinat degerine otomatik olarak eklenir ya da gikartilir. Béylece
t ‘ &lo/z parga resmi Uzerinden dogrudan ve yliksek hassasiyet ve kolaylikla galigmak mimkindur.
Y -

. . . 3 boyut kalite kontrol (*)
Mikronel 320 ve Mikronel 220 benzersiz 3 boyut 6lcu alabilme
4 yetenedi, temas problarindan da istifade ile, islediginiz parcalarin
‘@ tezgahiniz Gzerinde 6n kalite kontroluna olanak verir. Temas probu fonksiyonlari ile belirlenen nokta
hafizaya alinabilmektedir. Bilahare belirenecek ikinci bir nokta ile hafizadaki nokta arasindaki fark

X mesafesi istenildiginde dX, dY farklari istenildiginde r fark mesafesi seklinde ekrana getirmektedir.
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; TN Programlama yeteneklerine ilave olarak

@ O Mikronel 220 ve 320 serisi okuyucular hafizalarida bir ¢ok hazir programlama modullerini de

@ @ bir modul ilave etmek, simetri yaratmak, 6l¢geklendirme yapmak olasidir.
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TP serisi temas probu ile is
parcanizdaki kenar, merkez,
boy ve koése bulunur.

(*) Opsiyonel

icermektedirler. Bu sayede program satirlari arasina gember Uzerindeki delik merkezlerini hesaplayan



MIKRONEL 2201, 3201

Torn

a tezgéahlari igin

Ek Ozellikler

Torna modeli dijital okuyucular, MIKRONEL serisinin genel 6zelliklerine ek olarak flu fonksiyonlarla donatimfltr;
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Dogrudan cap okuma

Z1 eksen gostergesi

Mikronel 320L okuma Unitesi ¢capraz support ile verilen paso miktar
ayri bir géstergede izlenebilir. Bdylece konik islemler Z ekseninde
tamamen bagimsiz olarak ve rahatlikla yapilabilir.

Z1 hareketlerinin izdugumleri

Klasiklesmis Z ve Z1 toplama ¢zelligi, yeni Mikronel 320L dijital okuma Unitesinde
muUkemmel hale getirilmistir. Capraz Support'a agi verilmis ise Z1 hareketlerinin
X ev Z eksenleri Uzerine izdUsUmleri hesaplanarak hem Z eksenine, hem de X
eksenine toplanir. Dogal olarak Capraz Support agisi O ise, Z eksen gostergesinde
Z1 ve Z eksen hareketlerinin toplami okunacaktir. Konik islemlerde ayni anda
3 eksenle birden galisma olanadi zamandan tasarruf saglamaktadir.

10 adet takim ofset hafizasi

Mikronel 320L ve 220L Dijital Koordinat Okuyucular 10 adet kesici takim igin
takim ofset hafizasi ile donatilmiglardir. Farkl uzunluk ve farkl sekillerdeki 10
adet kesici takimin ug nokta koordinatlarr hafizaya alinabilir. Takim degistirildiginde,
yeni takimin ofset de@erleri hafizadan ¢agrilarak isleme devam edilir. Takim
hafizasl igin 5 adet tus (A-E) ayriimistir. Hafizadaki ofset degerleri iki grup halinde
tek bir tus ile ¢cagnlabilir. Boylece klasik bir tezgahin kalemligi revolver
tezgahlarinda oldugu gibi serbestc¢e kullanilarak ¢zellikle seri imalatlarda
zamandan tasarruf ve rahatlik elde edilmektedir.

X ekseni gostergesi tek bir tug ile (D tusu) gap ya da yarigap okumaya ayarlanabilir. Hem ¢ap 6lgUlerinin, hem de eksenel dlgtlerin

verildigi parca resimlerinin islenmesi kolaylikla yapilabilir.
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Mikronel 220 ve 320

120 mm. 120 mm. 1.5mm.
Masa @ @ Pano £ @ @
ustu montaj g
modeli modeli 8
@ ) ) @
TEKNiK OZELLIKLER SIPARIS BILGILERI
MNEL . 20 .-...
Beslenme Gerilimi 1220V AC + %10, - %15 '[ Obsivonlar
Beslenme Frekans> 148.62 Hz AE y Haf
. . rogram Hafzas»
Gug Harcamas) ~  :25VA o B RS235 data haberlefime kanal
Encoder Beslenmesi : 5V DC 100mA ( herbiri) ve software
Encoder Giriflleri : Open - collector TTL2 DRt %&’g#l(ég';" YON, ZON,
Quadrature (A - B) ve 1 Referans( RI) E Temas Probu TP1
SaymaHz 100 kHz' e snorb (0.01 mm’ de 1 m/s) B S oAy gnueu
Eksen Gostergeleri : 8 hane 15 mm 7 segment led H Ozel Siparifl (ayr>ca Protokol
Yard>me> Ekran : 12 hane 8 mm 7 segment led baslanmabdbr )
Govde : Elektrostatik boyal> aliminyum
On Panel : Membran tufl takom» | Gévde Tipi
Cabflma S:cakbzy : 0...45 derece T Masaiisti modeli
Depolama S)cakba» :-20... %80 P Pano montaj modeli
Koruma S>mfs : On panel IP65, dizerleri IP62 Kullanim Yeri
Amrbk : Yaklafbk 5 Kg - Standart Model
Data Kanallar ;1 Adet RS232, 1200 - 2400 4800 ve 9600 baud L Torna tezgahlar iin ézel
Program Hahzas - 32 KB RAM D Elektroerozyon tezgahlar igin 6zel
Backup Bataryas» : CR 1/3 N Lityum Eksen Adedi
Parametre Hafhzas : 8 kbyte NVRAM 2 2 Eksenli
Aku Destenri : 8 Adet AA N«CAD i ggr':;eenl!isen ve bir vardsmes
Okuma Aksm> : 1, 2, 5, 10 mikron - 0.00005, 0.0001 - 0.002, eksen Y
0.0005 inch, 0.001 derece, 00.00.04 saniye MIKRONEL ailesi
Dizeltme Faktori 10, +/-99999 um / metre . kisaltmasi
Cekme / Uzatma Faktorii: 0, + /- 127 ( Binde ) Ornek:
MNEL 220L-T ABDF 2 Eksenli Mikronel X20
serisi okuyucu
Masa Ustl modeli
Torna tezgahy igin
A, B, D, ve F opsiyonlan igin
CTL, bu broflirdeki bilgileri haber vermeden dewifltirme hakkon» sakl> tutar.
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CTL Enerji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ticaret A.fi.
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